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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sg wymagania ogoéine dotyczgce wykonania i odbioru robot dia
zadania: ,, Rozbudowa budynku mieszkalno - ushugowego'

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami :

B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

B-02 ROBOTY ZIEMNE

B-03 ROBOTY BETONOWE

B-04 ROBOTY IZOLACYJNE

B-05 ROBOTY MUROWE

B-06 DACH - KONSTRUKCJA DREWNIANA
B-07 DACH - POKRYCIE

B-08 TYNKI | OKLADZINY

B-0S PODKLADY | POSADZKI

B-10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
B-11 ROBOTY MALARSKIE

S-01 INSTALACJA WODOCIAGOWA

S-02 INSTALACJA KANALIZACYJNA

S-03 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE
E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.4. Okreslenia podstawowe,

Dziennil‘( Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys $lepy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podiegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
‘Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe).

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.
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1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$cé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacije Projektows i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych polegajacych na remoncie
pomieszczen przedszkola w miejscowosci Glubczyce Sady gm. Gtubczyce.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koricowego lub czesciowego odbioru .Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas
do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie poznie]

niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzyma¢
roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
Osgdzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty Zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych, do$wiadczenia z przesztoéci wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne panstwowe.,

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor

nadzoru odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spefniajg wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie
i Specyfikacii.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe §8 opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacii Projektowe] powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez

Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacii Projektowej powinny byé wprowadzone przez Zamawiajacego
po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos$é robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy

stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentagji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byé

Jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjami i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia lub cate kondygnacje
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego odbioru robot.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca
naprawi lub odtworzy na witasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca ma
obowigzek wykonac lub dostarczy¢ takze zapewnic¢ obstuge wszystkich urzadzen zabezpieczajgcych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu .

2. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy .

3. Do Dziennika Budowy wpisuje sig :
 date dostarczenia Dokumentacji Projektowe),
* uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét oraz harmonogramow,
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegbinych elementow robot,
 daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
» daty czesciowych odbioréw,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» wnioski i zalecenia projektanta,
s zgloszenia zakonczenia robot,
 inne istotne informacje o przebiegu roboét.

4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé¢ przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét . -

1.7.4. Ksiega obmiaru.

1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi obmiarow .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji

1.7.5. Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaréw nastepujgce dokumenty
* pozwolenie na realizacje budowy

» protokoly przekazania terenu Wykonawcy



¢ protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym .

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem

3. Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mowigcych o przyczynach zaistniatych

wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow .

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcja oraz

wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg rob6t lub moga wplyngé na sposéb
przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w
ust.1.

1.8.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne] oraz
prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony

Wykonawcey nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robét, Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2 MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

1. Zrodta uzyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom .
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedg ztozone
W miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dia ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoéciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakosé i przydatnosé do
robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatow bedg po zakonczeniu robét odprowadzone przez wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow .



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatdw .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien byc
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

4, TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysoka jakos¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z

wymiarami i rzgdnymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .

4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng
jakosci materiatow i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji i
ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow dostarczanych na budowe
lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST a zaistniata
wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcow, to
Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

5.3 Nakfady rzeczowe.

Naktady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegéinych pozycji
przedmiarowych wskazujg kody pozycji przedmiaru.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$é materiatow. Wykonawca bedzie

przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat
zgodnosc¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich peing zgodnosé z warunkami kontraktu .

2.W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia dostarczona do
robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwainia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2 Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow.
Wszystkie elementy robot okreslone w metrach bedg mierzone rownolegle
do podstawy .Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice mogg byc dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy

al odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

c/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru

ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.
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Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancije i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbiér koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot | kompletnoéci oraz prawidiowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekiora |
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa iST.W
toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajgcych i robot poprawkowych.
We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowiazywaty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koficowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru korcowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
« - dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
» -uwagiizalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét  zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogéine.
Sposdb rozliczenia — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-01___ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbiorkowych w remontowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiorkowych :
- rozebranie fragmentu pokrycia dachowego,

- rozbioérka czesci drewnianej konstrukciji dachu,

- wykucie z muru o$cieznic drewnianych,

- rozbiorka fragmentow $cian i $cianek murowanych,
- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogoélne " pkt. 0.0.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 0.0.4.

Zatadunek , transport , roztadunek materiatow z rozbiérek powinien odbywac sie srodkami zapewniajacymi ich
bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe - wykonywac¢ recznie. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.
Bezposrednio z rozbiorek gruz wywozic z terenu budowy.
W widocznych miejscach umiescic tablice ostrzegawcze.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podane w ST pkt. 0.0.6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST , Wymagania ogoine” pkt. 0.0.7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podanow ST , Wymagania ogoéine” pkt.0.0.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podanow ST, Wymagania ogélne ” pkt. 9.

-10 -



B-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem robot
ziemnych projektowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych zwigzanych z wykopami pod fundamenty i, wykopami pod posadzki obiektu wraz z zabezpieczeniem
wykopow oraz zabezpieczenia przed naptywem wody lub jej usunigciem. Roboty ziemne ujmuja wykopy
fundamentowe wzgledem istniejgcego poziomu terenu.

Zasypki obejmujg zasypanie wykopow i wykonanie nasypow na odcinkach przylegtych do fundamentéw i cian
fundamentowych oraz pod fawy i stopy fundamentowe w miejscu wymiany, a takze zasypy pod posadzki obiektu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoine”

Wykop sredni jest to wykop, ktorego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - jest to wilgotnosc¢, przy ktorej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje
maksymalina gestos¢ objetosciowa.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zaggszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Zasypka —grunt nasypowy, ktorym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu
konstrukcji dla ktdrej wykonano wykop.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$c oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robaét podano w ST-00

2. MATERIALY
- pospotka,
- podsypka z piasku sredniego zageszczonego do ID =0,6

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu terenu s3 piaski srednie. Obszary

zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczenia powinny by¢ wypetnione betonem klasy B10 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Pod posadzki na gruncie nalezy wykona¢ podsypke

5. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robot ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Uzyty sprzet
powinien zapewnic ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dia umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry

robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robot, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

6. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Materialy moga by¢ przewozone
srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.

Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inzyniera lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania
odkiadow gruntow przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi
wykopu powinna wynosic:

a)na gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m,

b)na gruntach nieprzepuszczalnych — nie mnigj niz 5,0m.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopow powinny odbywac sie tak,
aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiasciwosci.

7. WYKONANIE ROBOT

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich stateczno$é¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub

przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc przed nadmiernym zawilgoceniem.

7.1. ZASYPYWANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢
oczyszczone z namutow oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety, bez
zanieczyszczen. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany
recznie, zageszczenie gruntu powinno odbywac sie przy statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub
wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie powinna byé zblizona do wilgotnosci optymainej. Przy
zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:
a. rozsciefa¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, :
b. warstwe nasypanego gruntu zaggszczac na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przejsc¢ sprzetu
Zageszczajacego,
c. prowadziC zaggszczanie od krawedzi ku $rodkowi obszaru zasypek.
Wykopy wokét fundamentow nalezy zasypywac do pozioméw spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do
wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu
istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentéw.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowe obiektu, nalezy sprawdzi¢
zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Sprawdzanie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06050 oraz BN-83/8536-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé:

zgodno$¢ wykonania Rob6ét z Dokumentacijg Projektowa,
roboty pomiarowe,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,
odwadnianie wykopow,
zabezpieczenie wykopow.

oo oW

11. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Przy odbiorze robot ziemnych
powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a. sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b. sprawdzenie odwodnienia terenu,

c. sprawdzenie wykonanych wykopow,
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czeéciowego i koricowego robét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzié¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostep jest niemozliwy. Na

podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace
nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

12. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
Jednostkg obmiaru jest m3 wykopu , zasypu.

13. OCENA WYNIKOW BADAN

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami ST. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czesci

12-



nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogoine.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04483 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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B-03 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST $3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego lub z dodatkami, klamry na zewnetrznych
Scianach).

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- B-20 dla wykonania konstrukgji.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu
- B7.5iB10.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania
mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Nalezy stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min.
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziome;.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni piyt betonowych powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT, PODAWANIE | UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
(1) Srodki do transportu betonu
*  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
* llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZALECENIA OGOLNE

*  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 | PN-63/B-
06251.

*» Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika:
budowy.
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5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ
(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
dokfadnoscig;

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skiadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byc krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sig sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z

projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkosg otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,76 m od powierzchni, na ktorg

spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac¢ dokumentacji technologicznej, ktora

powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu

pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosic od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

» Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

« Jezeli beton poddany jest specjainym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

» Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU

(1) Temperatura otoczenia

« Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

» W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

o Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

¢ Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnigj

podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4. PIELEGNACJA BETONU
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

» Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

¢ Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

« Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

+ Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

« W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

« Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normailnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

» Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dia
prefabrykatow.

5.5. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

« pekniecia sg niedopuszczalne,

_16 -



» rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

. pustki raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednig]
Sciany,

» rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-68/B-10260, tj. wypukio$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

» wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnacé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

» rakii ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. WYKONANIE PODBETONU -

9.

Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkaml obmiaru sa;
-1m’ wykonane; konstrukgji.
-1m’ wykonanego podbetonu.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST podiegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podanow ST , Wymagania ogélne " pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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B-04 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych.
Izolacje przeciwwilgociowe:

- Izolacja powtokowa pionowa fundamentow 2xroztwor asfaltowy (dysperbit)

- Izolacja pozioma fundamentéw -1x papa termozgrzewalna

- Izolacja pozioma posadzek -1x papa termozgrzewalna

- Izolacja dachu foli_ paroszczelng_ PE gr 0,2 mm

- |1zolacja pokrycia dachu papa podktadowa.

lzolacje termiczne:

- Z plyt styropianowych EPS 100 o grubosci 5 cm — pionowa scian fundamentowych,
- Z piyt styropianowych EPS 100 o grubosci 8 cm — pozioma posadzek

- Z ptyt wetny mineralnej gr. 140 mm - izolacja dachu.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00 — Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
- Roztwér asfaltowy do izolacji (dysperbit)l

- Paroszczelna folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm,

- Plyty z twardej wetny mineralne;

- Piyty styropianowe w metodzie lekkiej, mokre;

- Plyty z wetny minerainej lub waty szklanej w metodzie lekkiej suchej

- Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

- taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzgt wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako&¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Izolacje powtokowe

Izolacje fundamentow budynkow:

1) Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z papy termozgrzewalnej na warstwie papy podkiadowe;

2) Powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej ciany (po otynkowaniu)

3) Izolacja pozioma budynkéw niepodpiwniczonych powinna byé utozona ponizej posadzki, na wysokos¢ minimum
15 cm nad terenem przy budynku.

4) 1zolacja pionowa powinna byé wykonana na zewnegtrznej powierzchni cian od wierzchu fawy fundamentowej do
wysokosci ok. 30 cm ponad teren. Powinna byC potgczona z pozioma izolacjg $ciany.

Izolacje pomieszczen mokrych:

1) 1zolacja przeciwwilgociowa podiég w pomieszczeniach mokrych powinna by¢ wykonana z 1 warstwy papy

termozgrzewalnej na warstwie podktadowej, ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustow lub kanalikow
podiogowych.

I1zolacje parochronne:

1) Izolacje parochronne przegréd budowlanych powinny by¢ umieszczone od strony oddziatywania cisnienia pary
wodnej.



2) Powinny by¢ wykonane z materiatéw o duzym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i materiatow, ukiad warstw w
przypadku izolacji warstwowych oraz grubos¢ izolacji w przypadku izolacji powtokowych, powinny by¢ okreslone w
projekcie.

3) Izolacja z papy asfaltowej powinna byé przyklejana do podktadu odpowiednim lepiszczem a szerokos¢ zakladow
powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm.

4) Arkusze folii PVC powinny by¢ przyklejane do podktadu odpowiednim lepiszczem a szerokos¢ sklejonych
zaktadow powinna by¢ nie mniejsza niz 3 cm.

5) Arkusze folii polietylenowe]j powinny byé zgrzewane na zaktadach i przyklejane do podktadu lub uktadane luzem
bez przyklejenia.

Ocieplenia fundamentéw- Podtogi na gruncie

Ocieplenie fundamentow nalezy stosowaé gdy nie wykonuje sie izolacji pod poditogg ( w pasie 1 m wzdtuz écian
zewnetrznych). Zaleca sie stosowanie plyt ze styropianu wodoodpornego. Ocieplenie $cian powinno byé wykonane
zgodnie z warunkami izolacji Scian pionowych.

5.2 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami dokumentaciji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Folia powinna zosta¢ utozona na cafej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne.
Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Pofaczenie arkuszy powinno zostaé wykonane
metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementow kotwigcych przy pomocy zgrzewania.
Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gladka i pozbawiona przebic¢ i otworéw.

5.3 Izolacje termiczne podiozy,

Zakres robot przygotowawczych

a) Sprawdzenie i przygotowanie podiozy; powinny by¢ rowne i czyste

Zakres robét zasadniczych

a) Utozenie termoizolaciji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji noénej scian i dachu
b) Warstwa izolacyjna powinna byé ciagta i mie¢ statg grubosc.

c) Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowsa grubosé.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg_ wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST-00
,Wymagania ogéine".

6.3 Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacii nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach | Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoine zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Powierzchnig wszystkich robét izolacyjnych mierzy sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ~WVymagania ogoine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
Zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

- PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-20130 Piyty styropianowe (PS-E FS)

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.
- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkdw metoda lekka_ mokra_.

-~ OO0k wWMN -2



8. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 832/93, 953/93, 954/93, 955/93, 856/93 — taczniki do mocowania piyt
termoizolacyjnych.
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B-05 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykeonania | odbioru
robot murowych.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robat objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ~dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
- cian nowoprojektowanych
- przebié i zamurowan w $cianach istniejgcych

1.4. Okreslenia podstawowe .
- cegta i bloczki ceramiczne
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla utozenia recznego .

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw , wykonanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

2. MATERIALY .
Ogoine wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST wymagania ogolne pkt 0.0.2.

2.1.Cegta i bloczki ceramiczne — klasy 10

2.2.Zaprawy do muréw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie mogg byc¢ stosowane zaprawy
budowlane w/g PN-90/B-14501.

3. SPRZET .
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogéine " pkt. 0.0.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by€ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine" pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roziadunek i skiadowanie materiatéw do robét murowych powinien odbywac sie w sposob
zapewniajgcy dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST pkt0.0.5.

5.1.Wymagania ogoline .

5.1.1.Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z bloczkéw icegly , powinny byC wykonywane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa uwzgledniajgca wymagania norm . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwaod Dokumentacii
Projektowej , ktore nie naruszajg postanowien norm , a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru , oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru.

5.1.2.Ukfad cegiet.
Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogolnym zasadom prawidiowego wigzania muru , przy czym moze by¢
zastosowany jeden z ukfadow tradycyjnych .

5.1.3.0brys murow .

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarow w rzucie poziomym oraz od projektowanych
wysokosci nie powinny przekraczac :

+-20 mm-w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen .
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5.1.4.Wymiary otworéw .
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiarow otworéw nalezy przyjmowac :

Wymiary otworéw cm | Dopuszczalne odchyiki
wymiarow otworow w
Swietle osciezy mm

szerokos¢ wysoko$c
Nie wiecej niz 100 +6
-3 +15
Powyze] 100 +10 -10
-5

5.1.5.Grubo$¢ i wypetnienie spoin.

Gruboé¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczaine odchytki ich grubosci nalezy przyjmowac w mm w/g

tabeli :
RODZAJ GRUBOSC DOPUSZCZALNE
SPOIN SPOINY ODCHYLKI
Poziome 12 +5
Pionowe 10 ;2-5
5.2 Sciany.

Sciany trojwarstwowe z pustakow ceramicznych gruboéci 25 cm ocieplane styropianem z oktadzing z cegly
klinkierowej licowej grub. 11,5 cm taczone ze $ciang konstrukcyjng za pomocg kotew ze stali nierdzewnej. Kotwy w
ilosci 4,3 na 1 m2 muru tj. w rozstawie pionowym co 46 cm i poziomym co 50 cm. Sciany kominowe z cegly klasy
15.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.

6. KONTROLA JAKOSCL.
Ogodline wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST pkt. 0.0.6.

6.1. Prawidlowo$¢é wykonania powierzchni i krawedzi.

Zaleznie od wymagaf projektu powierzchnia muru z cegty powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowic
odcinek powierzchni krzywej . Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi projektem . Dopuszczaine odchyiki nalezy przyjmowac dla muréw z cegly tylko powierzchni tej
strony muru , ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu .

- zwichrowania i skrzywienia - nie wigcej niz 6 mm/m i nie wigcej niz 20 mm

na catej powierzchni $ciany .

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz 4 mm/im

- odchylenia powierzchni i krawegdzi muru od kierunku pionowego - nie

wiecej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnagiji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz 2 mm/m gornej

powierzchni kazdej warstwy cegiet .

6.2. Badania.
Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegty stanowig nastgpujace badania :

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
gotowej éciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar diugosci i wysokosci nalezy wykonac tasma stalowg z
dokiadnosécia do 1 cm , wielkosci odchytek w  wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z dokfadnoscig do
1 mm.

6.2.2. Badania materialéw nalezy przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie przediozonych za$wiadczen kontroli
jakosci ( atestow ) materiatow oraz zapisow dziennika budowy stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej i powotanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin iich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar
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6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzié fatg kontrolng dtugo$¢ 2m z  doktadnoscig do 1
mm wielko$ci prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru .

6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzié pionem murarskim |
przymiarem z podziatkg milimetrows .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarskg i fatg kontrolng lub
poziomicg wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidiowosci osadzenia oscieznic okiennych I drzwiowych nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z projektem .

7. OBMIAR ROBOT
Ogoéine wymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST | Wymagania ogéine” pkt. 0.0.7.

7.1. Sposab obmiaru robét.

Sciany obmierza sie w m3, scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni Wysokosé
scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu , na ktérym ustawiona
jest Scianka do spodu nastepnego stropu . Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowac

powierzchnie otworow | liczone  w/g projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic . a w przypadku ich braku
w Swietle muru .

8. ODBIOR ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podanow ST Wymagania ogéine” pkt.0.0.8.

8.1 Sposo6b odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego rob6t. W przypadku stwierdzenia

odchyleri , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodine wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST, Wymagania ogoine * pkt. 8.
10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-75/B-12002 Cegta drazona wypalona z gliny - dziurawka .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
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B-06 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie

I montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST $g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukeja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot stosuje sie drewno klas: K27 i K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

| Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdiuz wtkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdiuz widkien 20 24

Sciskanie w poprzek wibkien 7 7

Scinanie wzdtuz wikien 3 3

Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) giebokie 1/3 112
| b) czotowe 1/ 11

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm |6 mm

Oblina

dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub diugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
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Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosé ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigcej niz:
_ dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
_ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w diugosci:  do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci.  do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
¢ dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
« dlafat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2

mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki

2.3.

24.

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN —1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkiadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
byé stosowane wyigcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1889 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skiadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginainych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
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5.2,

5.3.

9.
Spo

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

_  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

_ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnig

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaroéw konstrukcji.

Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wediug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wigcej jak
0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastgpujgce odchylki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
~ w odlegiosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sig z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
Deskowanie potaci dachowych
5.4 1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
5.4.2. Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybijac minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi

powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na
krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s&:

Dla wiezby dachowej — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcii.
Dla deskowan — powierzchnia wykonana w m-.

Odbioér robot
Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci
séb rozliczenia — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

-26-



B-07 ROBOTY POKRYWCZE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.2
2.3.
2.4,
2.5.

2.6.
27.

5.1.

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku
tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtokg
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Blacha cynkowa grub 0,6 mm

Blacha trapezowa

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Cata powierzchnia piyt
zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Kolor okresla
projekt techniczny.

Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Piyty musza posiadaé aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie Panstwowego
Zakfadu Higieny.

Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
W(g punktu 4.ST-00

Wykonanie robét

Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na pierwszg warstwe
mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwic wyeliminowanie wptywu odksztaicen dachu na
tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smofowych lepik
smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokosé zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm.
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Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.2. Podkiady pod pokrycia z dachéwek, ptyti blach

Wymagania ogolne:

a) réwnosé powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mmw
kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podkiadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny speinia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Obrébki blacharskie

o  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

« roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Raob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i

sktadany w elementy wieloczionowe,

«  powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 4A0mm; zlgcza powinny byc¢ lutowane

na catej dtugosci,

e rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

« spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe — z blachy jw.

e  rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy

i sktadany w elementy wieloczionowe,
« powinny by¢ taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm:; ztacza powinny by¢ lutowane na caiej dtugosci,
e rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niza3m,
e uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowe]j w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.
[ ]
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parstwowe;.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

g)
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:
- —m? pokrytej powierzchni,
- =1 mwykonanych rynien lub rur spustowych.

llo&¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera |
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbior podtoza

« badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
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przystapieniem do krycia potaci dachowych,

«  sprawdzenie réownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomocag taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior rob6t pokrywczych
e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. -

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

_  dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

_ doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

« badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

—  dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czgsciowy podioza oraz poszczeg6inych warstw lub
fragmentow pokrycia,

_  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

«  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

« sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

« sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego

przez pomiar szerokosci zakiadéw w trzech dowoinych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
« sprawdzenie prawidiowosci potaczen poziomych i picnowych,
«  sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian,
« sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
« sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Spos6b roziiczenia — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

PN-71/B-10241
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B-08 TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét tynkarskich i oktadzinowych tj

- wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
- wykonanie tynkéw na osciezach
- licowanie scian plytkami glazurowanymi na klej

1.4. OkresSlenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do
utozenia recznego,

tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawcza, do ktérych
wykonania zostaty uzyte zaprawy.

plytka - plytki oktadzinowe Klinkierowe i glazurowaneo roznych wymiarach,  kolorach i fakturze,
zaprawa - zaprawa klejowa do uktadania plytek,
fuga - zaprawa do wypeiniania spoin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST, Wymagania ogéine” pkt.2.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-90/B-14501. Do zapraw
stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek odmiany 1 w/g PN-79/-06711. Do
zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek
przesiewany, odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
Ptytki oktadzinowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypetniania spoin powinny odpowiadaé nastepujacym normom :

a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350
w/g PN- 88/B-30 000,

b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego biatego
w/g PN-90/B-30010,

c) zaprawaz maczki kamiennej w/g wymagan PN-65/B -10101,

d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy
malarskiej mielonej w/g BN-74/6711-03.

Dodatki barwigce zaprawy do wypetniania spoin w/g wymagarn PN-65/B-10101.
3. SPRZET.
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogoine” pkt. 3. Sprzet uzywany do
wykonania robot tynkarskich musi byc¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogbine zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST, Wymagania ogéine” pkt.4.
Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materialéw musi sie odbywaé w sposob zapewnigjgcy ich
wiasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogbine wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogobine” pkt.5.
5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Tynki zwykie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca wymagania
norm i okreslajaca rodzaj, odmiane i kategorig tynku. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu
technicznego , ktore nie naruszajg postanowieft norm , asg uzasadnione technicznie; uzgodnione z
Inspektorem, oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy.

5.2. Prawidiowo$é i doktadno$é wykonania roboét tynkarskich.

5.2.1 Zasady ogolne , ktorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebiciai bruzdy oraz obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne,

b) podioze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnose tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana
do rodzaju i wytrzymatoéci podioza oraz jego charakteru uzytkowego,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni écisle powiazany z podiozem , a
przy tynkach wielowarstwowych rowniez poszczegoine warstwy powinny do
siebie Scisle przylega¢ na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C

f) swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem
przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2. Przygotowanie podtozy.

Mur ceglany pod tynkowanie powinien byC wymurowany na niepetne spoiny.

Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Podioze z betonow powinno by¢ rowne ale
szorstkie . Przed tynkowaniem podioze powinno by¢ obficie zwilzone woda. Podioze z betonow komorkowych
nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami z betonu
komorkowego, aby tynk nie stanowit zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze
zwilzy¢ woda.

5.2.3. Grubo$¢ tynkow.
Tynk kat. |. Grubos¢ 10mm. Dopuszczaine odchytki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. Il. Grubos¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.
Tynk kat. lll.ilV,
Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.
5.3. Roboty okfadzinowe.
5.3.1. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone
roboty wykoriczeniowe budowlane wraz z osadzeniem oscieznic /bez opasek/,

Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$¢ powierzchni i krawedzi podtoza.

5.3.2. Warunki cieplne.
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Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna byc¢ nizsza niz +5C,
temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu okfadziny.

5.3.3. Dobor i przygotowanie ptytek.

Dobor plytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiarow, oraz plastyczny uktad utozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.

Plytki powinny byé posegregowane w/g wymiarow rodzajéw, odcieni barwy i ewent. rysunku strony
licowej tak , aby byta zapewniona mozliwos¢ doboru jednakowych ptytek.

5.3.4. Ukladanie okladziny.

Piytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi ze spoing w/g PT. Nadmiar kleju powinien byc ze
spoin usuniety przed jego stezeniem, a spoiny wypetnione zaprawa do wypeiniania spoin. Przy
dopasowywaniu plytek w naroznikach, przy obrabianiu rur, otworow itp. dopuszcza sie przecinanie |ub
przycinanie ptytek.

5.4 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac :

5.4.1 Budynek projektowany

- tynk zwykly kat |l za $cianach zewnetrznych stanowiacy podkiad pod izolacje powiokowg
- tynki zwykte wykonane recznie kat lll scian

- tynki zwykte wykonane recznie kat I1l sufitow

- tynki zwykie kat Il osciezy

- licowanie écian ptytkami klinkierowymi o wym. 25x6 cm

5.4.2 Budynek remontowany

- uzupetnienie tynkow kat. 11l na $cianach

- tynki wewnetrzne kat. Il na stropach

- licowanie &cian ptytkami glazurowanymi

6. KONTROLA JAKOSCI.

Og6ine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania ogéine” pkt.6.

6.1. Prawidiowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

6.1.1 Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawedzie przeciecia sie plaszczyzn otynkowanych powinny byc prostolinijne lub tukowe.
Dopuszczalne odchylenia nie mogg dla poszczegoélnych kategorii tynkéw przekraczac:

kat. | - nie podlegajg sprawdzeniu,

kat. Il- odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wieksze niz 4mm na catej diugosci taty 2m,

kat. Ill- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 3mm na catej diugosci taty 2m,

kat . IV - odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz2mm na

catej diugosci taty.

6.1.2. Wykonczenie narozy iosciezy tynkow.

Naroza, oécieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. W miejscach
naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny by¢ zabezpieczone poprzez
zamocowanie systemowych metalowych ksztattownikow.
6.2.Badania.

Podstawe do odbioru robot tynkarskich stanowig nastgpujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowa za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

6.2.2.Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzic bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentow.

6.2.3.Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru
czesciowego.
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6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg opukiwania. Po
odglosie nalezy stwierdzié czy tynk przylega czy odstaje.

6.2.5.Badania gruboéci tynku nalezy przeprowadziC poprzez wyciecie otworéw kontrolnych o érednicy okoto
30mmi pomiar z doktadnoscig do Tmm.

6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru .Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dtonig, .

6.2.7. Badanie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:

sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg 2m taty
z doktadnosécig do 1mm,

sprawdzenie prawidtowosci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg

poziomicg w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz
podano w pkt. 6.1.1.,

sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi sig ptaszczyznami nalezy przeprowadzic
katownicg. Przeswit w odlegiosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczac :

- kat. Il- 4mm
- kat. lll- 3mm
- kat. IV-2mm,

sprawdzenie wykoficzenia tynkéw na stykach , narozach i obrzezach nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

6.3. Prawidlowoéé utozenia plytek i uksztattowania powierzchni oktadziny.

6.3.1. Piytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc

wieksze niz 2mm na 1m. Dopuszczaine odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno byc¢
wieksze niz Tmm/m.

6.3.2. Przyleganie okfadziny do podtoza. Utozona oktadzina powinna by¢ trwale zwigzana calg powierzchnia
z podiozem za posrednictwem warstwy wigzacej.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine’
pkt.7.

7.1. Spos6b obmiaru robot.

Tynki oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu.

7.1.4. Z nakladow na powierzchnie tynkow i gtadzi potraca sie naklady na powierzchnie nie otynkowane
jezeli jest wigksze niz 1m 2.

7.1.2. Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oécieza ich sa nie otynkowane oraz otwory 0
powierzchni ponad 3m2 .

7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odliicza sig powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz
1m2 i powierzchni otworow do 3m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnejdtugoscii
szerokosci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

7.1.5. Jednostkg obmiarowa okladzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie oktadziny obmierza sig jako
iloczyn diugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Sposéb odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
odchylen, Inspektor ustala zakres robot oprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj
koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

lloé¢ zakonczonych iodebranych robot, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen jednostkowych za
1m2 (metr kwadrat) tynku i oktadziny z ptytek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie.
4. PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.
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B-09 PODKLADY | POSADZKI

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania nowych posadzek
oraz renowacji istniejacych parkietow

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét posadzkowych:

- wykonania posadzki z ptytek gres

- wykonania posadzki z wyktadziny PCW

- ocyklinowania istniejacych posadzek z deszczutek (parkietow)
- lakierowania parkietow lakierem chemoutwardzalnym

1.4.0kreslenia podstawowe.

ptytka- ptytki gres posadzkowe © réznych wymiarach, kolorach i fakturze,

fuga - zaprawa do wypetniania spoin migdzy ptytkami ,

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz zaich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogoine wymagania dotyczace materiatbw podano w ST.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania podiozy i posadzek musiby¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine’ pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatow do podtozy i
posadzek powinny odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogoine” pkt.0.0.4 oraz pkt.0.0.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogbine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST pkt. 0.0.5.

5.1.Wymagania ogéine.

5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna i odpowiadac
wymaganiom norm.

5.1.2. Podkiady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym
w PT) o powierzchni czystej. Podziat podkiadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien byc
zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadno$¢ wykonania powierzchni podkiadu powinna byc taka, aby tata
dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylern wigkszych niz 5mm. Wytrzymatos¢ na
sciskanie podkiadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton
podkiadu powinien by¢ o marce co najmniej B-20.

5.2.Montaz posadzek.
5.2.1.Posadzki z plytek gres o wym. 30x30 cm.

Dobor ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiarow , oraz plastyczny ukiad utozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.
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5.2.1.1 Plytki majg by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub
opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne
odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekraczac 2mm na tacie o di. 2m. Dopuszczalne

odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 5mm na catej diugosci lub szerokosci
posadzki.

5.2.1.2 Prostolinijnos¢ spoin.

Spoiny miedzy plytkami przez cafg diugo$ci szerokosc pomieszczenia powinny tworzyc linie proste.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1mi3mm na cate|
dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2.1.3 Piytki powinny by¢ zwiazane z podkiadem warstwa kleju na calej swojej powierzchni . Plytki na

schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Na zewnatrz budynku ptytki uktadac na klej elastyczny
mrozoodporny.

5.2.1.4 Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.
Spoiny powinny by¢ wypeinione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usunigty.

5.2.2. Posadzki z wyktadziny PCW

Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich robot wewnetrznych. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegolowe instrukcje producenta.

Zagruntowa¢ podtoze zaprawa gruntujacg (dotyczy podiozy o niskiej nosnosci oraz silnie wchtaniajgcych).
Poczeka¢ na wyschniecie gruntu. Przed potozeniem wyktadzina powinna przyja¢ temperaturg pomieszczenia (nie
nizsza niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycia¢ arkusze wyktadziny.

W miare mozliwosci rozktadaé je na ptaskim podtozu, by materiat pozby! sie naprezen i przyjat temperature
pomieszczenia. Jest to szczegdinie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Nalezy
uzywaé tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych oraz stosowac sie do wskazan producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Po wykonaniu prac uprzatnac
stanowisko robocze.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogéine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt. 0.0.6.
6.1. Wymagania dla powierzchni okreslono w pkt. 5.1.2; 521,
6.2. Badania.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych stanowig badania :

6.2.1. Sprawdzenie podkiadu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze miedzy operacyjnym. Sprawdzenie
rownosci przeprowadzi¢ za pomocg taty o df. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie materiatow- nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisébw w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestow) z kontroli producenta , stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢ przez
lekkie opukiwanie mitotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robdt posadzkowych oktadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w przypadku
cokotow 1mb (metr biezacy).

7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w $wietle surowych scian, doliczajac wneki i przejscia. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnig poszczegdlnych stupow, pilastrow itp. wieksze od 0,25m2(metr
kwadratowy).
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7.2. Przy posadzkach z plytek - w ktorych dtugos¢ linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat)
posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- nakiady na ich wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie
kalkulacji indywidualne;j.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogbine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.0.0.8.

8.1. Sposob odbioru robot.

Badania w/g pkt 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru
koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylefi, Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 0.0.9.

llos¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat)i 1m
b (metr biezacy) cokotu lub listwy przysciennej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom | Budownictwo
ogdbine czes¢ 4.

10.2 Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu izaprawy cementowej
PN-78/B-12032 Piytki i ksztaltki kamionkowe
BN-73/6741-13 Plytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych
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B-10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej z PVC , drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej.

1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegolnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w okresie
obowiazywania kontraktu iokresie gwarancyjnym.

1.3 Zakres prac objetych ST.

- dostawa i montaz okien z PCW

- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych

- dostawa i montaz podokiennikow wewnetrznych
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych piytowych

1.4 Normy

1.4.1 Wszystkie elementy stolarki muszg , o ile nie podano inaczej, odpowiada¢ nizej wymienionym normom.
Jesli wystapig w nich jakie$ sprzecznosci Wykonawca powinien poinformowa¢ o tym Inspektora nadzoru,
ktéry podejmie odpowiednie decyzje:

Publikacje Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (1 S O)

Europejskie Normy CENELEC(EN)

Dokumenty Spojnosci Norm CENELEC (HD)

Polskie Normy

Zarzadzenia Wspoinoty Europejskiej (-/- EWG)
1.4.2 Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiadaé nastepujacym publikacjom i normom :
PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta
PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolac. akust. wiaciwej

BN-68/7151-04-drzwi zewnetrzne w/g proj. indywiduainego, drzwi wewn. w
remontowanych obiektach zabytkowych,

PN-88/B-94398-zamki i zameczki wpuszczane

PN-66/B-94401-zamki zapadkowe
PN-70/B-99404-zaczepy do zamkéw wpuszczanych zapadkowo

PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
BN-85/7152-11-)
-04-)
-05 -) album typowej stolarki okiennej i drzwiowej
dla-06-) budownictwa ogdinego
-07 -) Rozdz.| B-2-1/PR-5/84
PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy
odbiorze
PN-79/D-01012-wady drewna
PN-85/F-06005- ztgcza stolarskie
PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powiok
PN-73/H-04652-powtoki metalowe i konwersyjne

1.5.Wymagania

1.5.1 Wymiary

1.5.1.1 Wymiary gtéwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogoinego,
Albumu Projektow Okien, Drzwi i Wrét Rolniczych lub w/g dokumentacji technicznej.
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1.5.1.2 Wymiary szczeg6towe - w/ig norm przedmiotowych lub dokumentacji techniczne]

1.5.2. Odchytki w mm - wymiaréw zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny
przekraczac + - 5

1.5.3 Prostokatnosé skrzydta - odchytka od prostokatnosci nie wigksza niz 1,5/500mm.
1.5.4 Plaskosé skrzydta -w/gnorm przedmiotowych .

2.MATRIALY.

Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.2.

2.1 Tarcica . Podstawowym materialem do produkcji okien i drzwi jest tarcica iglasta sosnowa w/g PN-75/D-
96000.

2.2 Materiaty drewnopochodne :
a) ptyty piléniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21

b) sklejka lisciasta Iub iglasta w klasie nie nizszej niz BB wig PN-83/D-97005/11
2.3 Okleiny -z drzew lisciastych i iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-87002.

2.4 Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 i BN-75/6113-26.

2.5 Srodki gruntujace-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25

- impregnujace -dopuszczone do stosowania przez upowazniong jednostke naukowo-
badawczg .

2.6 Farby i lakiery - chemoutwardzalne -farby w/g BN-77/6113-46

-emalie w/g BN-6115-62

-lakiery w/g BN-73/6114-41

-ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26
-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe wig
BN-79/6113-44

-emalie w/g BN-76/6115-38

-lakiery w/gBN-81/6114-63

-akrylowe w/g BN-86/6113-
815,BN-86/6115-80

2.7 Kity szpachlowe -w/g BN-73/61 12-04; BN-84/6112-06;
BN-75/6112-19;
BN-70/6112-24.

2.8 Okucia - w/g PN-88/B-94410.

2.9 Materialy szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07

UWAGA: Materialy z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny miec¢ oceng higieniczng w zakresie mozliwosci
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi ,wydang przez Pafstwowy Zakiad
Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji .

Wymagania dotyczace stolarki PCV :

« Aprobata techniczna ITB stwierdzajaca dopuszczenie oferowanych okien do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie RP

« Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami okreslonymi
w aprobacie technicznej

« Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile okienne mozna stosowac w
obiektach uzytecznosci publicznej
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+ Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o niezapalnosci
oferowanych profili okiennych

« Certyfikat Instytutu Szkia i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

+ Certyfikat zgodnosci Centrum O$rodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu | elementow
wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

2.4 Okna z PCV .
1. Okna uchylno-rozwierne, zgrzewane w kolorze biatym
2. Oscieznice i ramy okienne wykonane z utwardzonego PCV z zawartoscig cynku( nie zawierajace
w swoim sktadzie metali ciezkich : kadmu i otowiu )
3. Profile o konstrukgji trzykomorowej ( zaréwno profil o$cieznicy jak i profil skrzydet okiennych )
wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi wktadami, gwarantujacymi utrzymanie sztywnosci profili
4. Odpowiedni system kanatow odwadniajacych i przewietrzajgcych powinien zabezpieczyc profil
ramy okiennej przed penetracjg wody do jego wnetrza i odprowadzi€ skraplajacyg sie w nim pare
wodng
5. Szyby standardowe typ Float 4/16/4 ( szklenie dwuszybowe jednokomorowe ) z wypetnieniem
osuszonym powietrzem
6. Wartosé wspolczynnika przenikania ciepta dla catego okna U< 2,3
7. Wymagane okucia : obwiedniowe, powodujgce docisk skrzydta do ramy na catym jego obwodzie.
Zastosowane okucia majg zapewnié mozliwos¢ wielostopniowego otwierania skrzydia ( od peinej
hermetycznosci zamknietego okna, poprzez rozhermetyzowanie-rozszczelnienie, do uchylenia 15-
20 cm gérnej krawedzi skrzydta oraz umozliwi¢ catkowite rozwarcie skrzydet okiennych ). Okucia
powinny bezwzglednie zawiera¢ blokady przeciwwiatrowe.
Montaz na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg montazowa — poliuretanowg

Zaleca sie zastosowanie okien z nawiewnikami spefniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
przez infiltracje

©®

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywac sig w

taki sposéb , aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogéine wymagania dotyczace transportu podanow ST
~Wymagania ogoine” pkt.0.0.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogobine wymagania wykonania robot podano w ST ,\Wymagania ogéine’pkt.0.0.5 .

5.1 Stolarke drzwiowa wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowej. W
pomieszczeniach WC drzwi wyposazone w kratki nawiewne.

5.2 Scianki ustepowe np. typu ELTETE lub rownowazne
5.3 Stolarka okienna PCW szklona szktem zespolonym. Okucia obwiedniowe.

5.4 Oscieznice drzwiowe drzwi zewnetrznych drewniane , oscieznice drzwi wewngtrznych stalowe. Skrzydia
drzwiowe drewniane ptytowe zgodnie z zestawieniem stolarki .

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogoéine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.0.0.6.

6.1.Sprawnos$¢ dziatania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.
Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym powinny

obracaé sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w stosunku do
ascieznicy.

6.2 Badania odbiorcze.
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Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.
Badania odbiorcze obejmujg :

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego
- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnosci dziatania.

6.2.1. Sprawdzenie wymiarow:

a)wysokos¢, szerokos¢ i grubos¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonac

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdzac za pomocg ogolnie stosowanych przyrzadow
pomiarowych z dokiadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokonaé w potowie diugosci boku skrzydia i w odlegtosci
50mm od konca boku.

c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odleglosci 50mm od narozy
po zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielkosc luzu
odci$nietego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac roznicg gtebokosci wrebu w

oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielkos¢ szczeliny
przylgowej.

6.2.2. Sprawdzenie prostokatnosci skrzydet okiennych i drzwiowych wlg
PN-86/B-06072.

6.2.3 Sprawdzenie materiatéw nalezy wykonaé¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentacji
technicznej

7. OBMIAR ROBOT.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoline” pkt.0.0.7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.8.

8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocinych powierzchniach wyrobow
metodg elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatow drewnopochodnych- metodg suszarkowo - wagowg
w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

8.2. Sprawdzenie konstrukcji i polaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar
tasma stalowg, suwmiarkg i szczelinomierzem.

8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzic przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z
odlegiosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarkiitasmy stalowe].

8.4. Sprawdzenie szklenia iokuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasmg stalowg lub
suwmiarka,

8. 5 Sprawdzenie skutecznoéci dziatania nalezy wykona¢ wig BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogobine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i dokumenty zwigzane.
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.
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PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarow i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalno$ci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornoéci na obcigzenia statyczne dziatajace w
ptaszczyznie skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenie udarowe.

PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace
prostopadle do plaszczyzny skrzydia.

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamknigcia.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze .
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B-11_ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét malarskich.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

- podfoze- powierzchnia np. tynku, na ktérejma by¢ wykonany podktad
powtoka malarska lub tapeta.

- powtoka malarska-stwardniata warstwa farby utozonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podiozu, decydujaca o wygladzie
powierzchni pomalowane;.

- farby emulsyjne wodorozciericzalne - farby przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

2.1. Farby.

2.1.1 Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna biata - wg BN-80/6117-02
2.1.2 Farba ftalowa
2.1.3 Lakier chemoutwardzalny bezbarwny

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robot malarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdine ” pkt . 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw do robét tapeciarskich i malarskich powinny
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego . Ogolne wymagania
dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogéine " pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
~Wymagania ogolne " pkt. 5.

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C w ciggu doby nie
moze nastapi¢ spadek ponizej 0°C.). Farby emulsyjne przechowywa¢ w temperaturze jw.

5.1.2. Podioza . Na istniejace i wykonane tynki z wytaczeniem miejsc pod oktadziny natozy¢ warstwe gladzi
gipsowej szpachlowej grub. 3mm.
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5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkow powinna by¢ skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz
. sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity skfadnikow zaprawy , rdza ) oraz osypujgcych sie ziaren
piasku.

5.2.2. Podkiad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia poditoza pokryta
podktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiadac wymaganiom PN-69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna
wykazywa¢ przeswitow i miejsc niepokrytych podkiadem . Na powierzchni nie powinny byC widoczne
peknigcia lub rysy skurczowe tynku .

5.2.3. Powloka malarska - powinna réwnomiernie , bez przeswitow , pokrywac podtoze lub podkiad nie
wykazujac , odpryskow , spekan | tuszczenia sig , oraz smug plam i sladow pedzia. Barwa powtoki powinna
by¢ zgodna z PT iuzgodniona z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne " pkt. 6.

6.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng , uwzgledniajacq
wymagania norm.

6.2. Powioka.

Trwata odporna na $cieranie i niezmywalna przy stosowaniu $rodkow zarowno myjacych jak i
dezynfekujacych , dajaca duzg skale barw i efektywng matowg fakture pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawg do odbioru technicznego powiok malarskich i tapet stanowig nastgpujace badania:

6.3.1. Sprawdzenie podtozy . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie jakosci
powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia .
6.3.3. Sprawdzenie powtok obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci
c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie
d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ).
Powierzchnie malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle écian surowych. Wysokosc
scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli oscieza i nadproza sg rowniez malowane ,
z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sig doliczajac powierzchnie
malowanych osciezy. Nie potraca sie jednak otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogéine wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine " pkt. 8.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robét. W przypadku stwierdzenia odchylen,

Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych . Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST , Wymagania ogéine " pkt. 9.

llos¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) wymalowanej powierzchni.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I. Budownictwo
ogoline czesé 4.

10.2. Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykie .
Warunki i badania przy odbiorze.
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S-01_INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- montazem rurociggow,

wykonaniem podej$c¢ pod zawory i baterie

montazem zaworow, zaworow hydrantowych i baterii,
préba szczelnosci instalacii,

- dostawg i montazem podgrzewacza wody.

1.4 Okreslenia podstawowe.
rury-przewody instalacyjne stalowe ocynkowane
ksztattki - kolanka, trojniki, ztaczki itp. do przewodow instalacyjnych,
armatura-zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 0.0.2.

2.1 Przewody z rur stalowych ocynkowanych i PE
2.1.1 Przy taczeniu z armaturg nalezy stosowac taczniki przejsciowe gwintowane.
2.1.2 Zmiany kierunkdw prowadzenia przewodéw nalezy wykonac przy uzyciu tgcznikow.

2.2 Montaz armatury .

2.2.1 Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom /cisnienie, temperatura/
danej instalacji.

2.2.2 Armatura czerpalna écienna i stojgca zainstalowana na umywalkach

2.2.3 Armatura chromowana , dzwigniowa jedno uchwytowa

2.3 Zawory

2.3.1 W instalacji montowa¢ zawory kulowe odcinajace
2.3.2 Przy zaworach odcinajgcych uwzgledni¢ srubunki

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .Ogoine
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 0.0.3.

4. TRANSPORT.
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