jn_01.KST PRZEDMIAR
Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa budynku mieszkalno ustugowego, Ludmierzyce 35, dz. nr 101/1 _ -
____ \Robotyziemne S -
1?KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 cm za pomocg m2
d.1/0126-01 spycharek :
|0126-02 | |
; 18.0*3.30 'm2 26.400
! RAZEM 26.400
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3 :
d.1/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
12.80*0.40*1.10+0.60*0.35*1.10 m3 5.863
| RAZEM 5.863
2 ____ ;Fundamenty ] _
3’KNR 2-02 T\Podktady betonowe na podtozu gruntowym ‘m3
d.2{1101-01 :
1(12.80*0.40+0.60*0.35)*0.10 m3 0.533
: ! " RAZEM 0.533
4"KNR 2-02  [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- m3
d.2/0202-01 'waniem pompy do betonu
(12.80*0.40+0.60%0.35)*0.40 m3 2.132
; RAZEM 2.132
5 KNR-W 2-02 ;Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/0101-06 ' '
. (12.80*0.60+0.60"0.60)"0.38 im3 3.055
RAZEM 3.055
6/KNR-W 2-02 Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na cianach m2
d.2.0812-01
'(12.80"0.60+0.60*0.60+0.60*7.16+0.38*0.6)*2 m2 25.128
RAZEM 25.128
3 Izolacje o
7TKNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  'm2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa |
: {12.80*0.60+0.60'0.60+0.60*7.16+0.380.6)*2 {m?2 25.128
‘ X " RAZEM 25128
8'KNR 2-02  izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na :m?2
d.3-0603-10 izimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
{12.80*0.60+0.60*0.60+0.60"7.16+0.38*0.6)*2 \m2 25.128
RAZEM 25.128
9/ KNR 0-29 Dacieplenie Scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-: m2
d.3/10642-01 mi punktowo w technologii SUPERFLEX-10 '
112.80*0.60+0.60*0.60 im2 : 8.040.
: | H _ RAZEM 8.040
10/KNNR-W 3 izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe] bez gruntowania po-:me |
d.3:0207-01 iwierzchni
: 112.80*0.60+0.60*7.16 'm2 : 11.976
_RAZEM 11.976
11 NNRNKB (2.V) izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewainej m2
d.3:202 0618-01
. {13.0+0.70)*0.50 m2 6.850
‘ | [ RAZEM 6.850
4 Roboty murowe o
12]KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 44 cm z pusta- |m2
d.4,0160-05 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust) i
‘ 2.60*2.80*2-2.0"0.90+7.60%2.80-0.50*0.50*2 |m2 33.540
i i . RAZEM 33.540
13[KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- m2 :
d.4:0160-02 ‘kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
7.60*2.70*0.50 m2 10.260
i | RAZEM 10.260
14[KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet poje- 'szt
d.4/0126-03 Tdynczych !
2 szt 2.000
; ' " RAZEM 2.000
15:KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt !
d.4 0126-04 '1/2i 2 ceg. z cegiel pojedynczych !
1 szt 1.000
A | RAZEM 1.000
16]KNR 2-02  [Stropy z pustakow typu DZ- wiefice monolityczne na Scianach zewnetrznycho 'm3 |
d.4/0212-12 iszerokosci do 30 cm ‘ i
X :12.80%0.20*0.20 m3 : 0.512
| | RAZEM 0.512
17IKNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtad- 't |
d.4'0290-01 ‘kie : ‘
12.80*0.80*4*0.222/1000 t . 0.009
" RAZEM 0.009
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18.KNR 2-02 . Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- it
d.4,0290-02 browane |
12.80*4*0.888/1000 it | 0.045
: . RAZEM 0.045
19/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek pustaki POROTHERM gr. 11,5 cm 'm2
d.4/0123-07 . i
12.80*0.25 m2 | 3.200
: - RAZEM 3.200
20 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- m2
d.4 0609-03 chu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
12.80*0.25 ,m2 3.200
RAZEM 3.200
21 NNRNKB (z.Il) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne 'm i
d.4/202 0159-07 | i
: 5.60*3 m 1 16.800
1 " RAZEM 16.800
22/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr. 11,5 m2
d.4 0162-02 ‘cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
;2.60%2.50*4-0.90*2.0*5+4.95*2.50-0.80*2.0*2 m2 26.175
. RAZEM 26.175)
23'KNR 2-02  'Otwory w $cianach murowanych -utoZenie nadprozy prefabrykowanych m :
d.410126-05
3.60+4.80 .m 8.400
; RAZEM 8.400
24IKNR 2-02  [Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych 'm
d.4:0126-05
8.40 8.400
: . RAZEM 8.400
5] Dach - konstrukcja o
25/KNR 2-02 Muriaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej im3 i
d.5/0406-02 idrew. |
3.3470.12"0.12*2 'm3 0.096
X drew. !
§ i | RAZEM 0.036
26.KNR 2-02  'Krokwie zwykie, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2'm3
d.5 0408-05 2 tarcicy nasyconej
.4.8070.08"0.16"8 m? 0.492
. RAZEM 0.492
27 KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 '
d.5'0408-02 i ) !
; 14.20*0.08+0.16*3 m | 0.161
‘ \ j " RAZEM 0.161
28]/NNRNKB 1(z.11) tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 18-24 cm z tarci- m2 !
d.5'202 0420-03 ¢y nasyconej
14.80*3.35*2 m?2 32.160
) " RAZEM 32.160
29 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 m2
d.5'0103-02 m .
14.80%3.35*2 |m2 32.160
i } | RAZEM 32.160
6, _ Strop , e
30/KNR 2-02 Sklepienia Kieina ptaskie 2 cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. z wkiadka w kaz- 'm? I
d.6/0124-01 dej spoinie : i
! 6.72*2.60 m2_ 17.472
: ' RAZEM 17.472
31 KNR2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem 1180 ikg
d.6 0125-05 I
17.26%4*21.90 1kg 635.976:
; ! _ RAZEM 635.976
32'KNNR 2 |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej ‘m2 !
d.6{0604-02 i i
‘ |32.16 m2 | 32.160
_ RAZEM 32.160
33 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z weiny minerainej PAROC m2
d.6!0301-08 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi nad su-
fitem podwieszanym .
.32.16 m?2 1 32.160
| ' RAZEM 32.160
34/KNNR 2 [izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;j 'm2 ‘[
d.6/0604-02 :
132.16 m2 ; 32.160
1 | RAZEM 32.160
7 :Dach - pokrycie o i ) |
35'KNR AT-09 !Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci m2 !
d.7,0802-04 ido 85% i pow. ponad 50 m2 i
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; [32.16 m2 | 32.160
; | : | RAZEM 32.160
36/NNRNKB [(2.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 'm2
d.7'202 0541-02 |cm
(1.70+4.80*2)*0.30 m?2 3.390
i RAZEM 3.390
37'KNR 0-15I1  ‘Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m
d.7.0528-03 | : i
13.35*2 m ‘ 6.700
‘ j " RAZEM 6.700
38 KNR 0-15iI "Rury spustowe z PCV o §r. 10,0i 11,0 cm m .
d.7'0529-03 ‘ ‘
12.80*2 ‘m | 5.600
: RAZEM 5.600
39-KNR0-18  'Montaz elementow wykonczeniowych boazeryjnych - podsufitka m2
d.7 2614-01
‘analogia )
:4.80"0.30*2+3.35%0.45*2 ‘m2 | 5.895
] | RAZEM 5.895
40 NNRNKB 1(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- m !
d.71202 0539-03 Inic 1
‘ 14.80*2 m_ 9.600
‘ ' | RAZEM 9.600
41INNRNKB  |(z.V1) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz barier $niegowych ‘m
d.7/202 0539-04 | ; i :
I 13.35"2 [m [ 6.700
7 ! | | RAZEM 6.700
42[NNRNKB ™ (z.VI) Pokrycie dachow blachg, powlekana - montaz gasioréw ‘m :
d.7 202 0539-01 i
:3.35%1 m 1 3.350
‘ _RAZEM 3.350
8 ;Roboty towarzyszqce - czgs¢ istniejaca e
43 KNR 4-01  'Wykucie otwordw w §cianach z cegiet 0 grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- m3
d.8:0329-03 .piennej lub cementowo-wapiennej dia olworow drzwiowych i okiennych !
;0.90"2.25%0.80+1.45*2.25*0,90+0.70"0.50%0.51 m3 | 4,735
| RAZEM 4.735
44]KNR 4-01  Wykonanie przesklapioh otworow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m !
d.8/10313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
i 10.96"2+1.26*3+1.88*3 m i 11.340
‘ ! _ RAZEM 11.340
45/KNR 4.01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel - obmurowanie koficéw  szt, |
d.8'0313.06 belek stalowych do | NP 180 mm :
8 sat. | 8.000
‘ ‘ | RAZEM 8.000
46 [Dostawa belek stalowych rkg i
d.8|analiza indy- | | |
{widualna i i ‘
| 1(1.82*11.20+3.78°1 1.20+5.64"17.90)*1.01 kg 166.444
j : ; | RAZEM 166.444
9] ____[Stolarka budowlana S e .
47/KNR-W 2.02 /Okna z ksztattownikow 2 wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.9:1018-03 ; ‘
0.5070.50*2 im2 ! 0.500
‘ ! | | RAZEM 0.500
48[KNR 202  |Obsadzenie prefabrykawanych podokiennikow, dlugoécl do 1 m szt |
d.9/0129-01 } f
1242 |szt 4.000:
N : ! RAZEM 4.000
49TKNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt.
d.9:1016-01 wewnatrziokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian i
' 1 szt. . 7.000
1 ‘ ! | RAZEM 7.000
SOTKNR 2-02  ;Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- szt |
d.9'1017-02 \nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone [ ‘
| 17 szt 7.000
T i ' RAZEM 7.000
51/KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- 'm2 [ :
d.9'1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - przesuwne i
analogia
0.80*2.0*2 m2 3.200
] : ; | RAZEM 3.200
52/KNR 2-02  [Okna podawcze otwierane pionowo |m2
d.9/1014-04 ! H
10.60*0.40 Im2 0.249
i i i | RAZEM 0.240
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