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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
Inwestycja Remont odcinka ulicy Mlynskiej w Nowe;j
Cerekwi, bedacej droga publiczng gminng
nr 108846 O
Nazwa obiektu budowlanego Droga publiczna gminna
Dzialtka, miejscowos¢, ® miejscowosc: Nowa Cerekwia,
jednostka ewidencyjna, e jednostka ewidencyjna: Kietrz — obszar
obreb wiejski,

® obreb ewidencyjny: Nowa Cerekwia,
dziatka ewidencyjna nr 778/2.

Inwestor i adres Burmistrz Kietrza — zarzadca ustawowy drogi
publicznej, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
Kategoria obiektu XXV

Data opracowania marzec 2019 r.




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje remont drogi publicznej. Roboty prowadzone bedg w
czasie powyzej 500 osobodni.

Kolejno$¢ realizacji robot:
e frezowanie zlego stanu nawierzchni asfaltowej jezdni jako warstwy S$cieralnej do

istniejgcej podbudowy w postaci bloczkoéw betonowych prostokatnych;

e frezowanie ztego stanu nawierzchni asfaltowej jezdni wybranych zjazdow;

e ocena techniczna i ewentualna wymiana przepustow pod wybranymi zjazdami bez
zmiany charakterystycznych parametrow catego zjazdu;

e w przypadku ustalenia ubytkéw w podbudowie, uzupelnienie jej bloczkiem
betonowym lub betonem,

e wykonanie nawierzchni — warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na

jezdni i zjazdach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obiekt drogowy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki mogace stwarzaé zagrozenie:
e mozliwos¢ upadku lub poslizgu ze wzgledu na pochylenie i nieréwnos$ci
dziatki.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wyszczegolnienie:

e spadanie wszelkiego rodzaju elementéw podczas przenoszenia dzwigami — zagrozenie
duze, mozliwo$¢ utraty zdrowia i1 zycia w przypadku uderzenia spadajacym
elementem, w calym zakresie rob6t budowlanych,

e prace z urzgdzeniami, maszynami o napedzie elektrycznym i spalinowym — mozliwa
utrata zdrowia lub zycia w wyniku porazenia pragdem, mozliwos¢ poparzenia do
urzadzen o napedzie spalinowym, mozliwo$¢ znacznego uszkodzenia ciata przy pracy
z urzadzeniami o napedzie spalinowym, np. pily spalinowe stosowane przy pracach
polegajacych na przycinaniu i obcinaniu nawierzchni, w catym zakresie robot
budowlanych,

e prace z udzialem sprzetu zmechanizowanego: dzwigi, podnosniki, frezarki —
mozliwos¢ utraty zdrowia lub Zzycia poprzez potracenie, mozliwo$¢ uderzenia przez
przenoszony tadunek, np. dzwigiem, mozliwo$¢ uderzenia przez przemieszczony lub
zerwany tadunek z dzwigu, w czasie pracy w/w sprzetu,



e mozliwo$¢ pozaru przy wykonywaniu czynnos$ci ze sprzetem wytwarzajgcym iskry,
plomienie lub wysokie temperatury — mozliwos$¢ utraty zdrowia lub zycia w wyniku
poparzenia lub uduszenia, w czasie uzywania w/w sprzgtu,

e mozliwosé upadku z wysokosci — zagrozenie duze, mozliwos¢ utraty zdrowia i zycia
w przypadku uderzenia o twarde elementy zagospodarowania dzialki, w calym
zakresie robot budowlanych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych i porzadkowych nalezy przeprowadzi¢
pracownikom instruktaz stanowiskowy, przypomnie¢ zasady BHP, w szczegélno$ci
dotyczace pracy robotach ziemnych, zabezpieczania si¢ przed upadkiem ze znacznej
wysokosci, unikania ryzyka uderzenia spadajacymi elementami w czasie budowy i montazu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na przypomnienie zasad konieczno$ci i sposobu
stosowania:

e sprzetu zgodnie z przeznaczeniem,
e odziezy ochronnej,

e obuwia ochronnego,

e zabezpieczania przed upadkiem.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje za wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow
tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu). Kierownik budowy
(jezeli bedzie ustanowiony) obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, obuwia ochronnego, masek i innych
zalecanych przy pracy ze sprzgtem.
Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego, przypomnienie zasad BHP.

Oznaczenie palcu remontu poprzez oznakowanie tymczasowe, w sposob jasny i czytelny
oraz zabezpieczenie placu remontu w stosownej czgsci przed dostepem o0sob nie zwigzanych z
remontem.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej,
stosownie do prowadzonych prac.
Strefy niebezpieczne, w tym miejsca szczegolnie naroze na spadajace przedmioty, miejsca

narazone na materialy spadajace z dzwigow, nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi
wedtug wystepowania zagrozen.



Organizacja placu budowy powinna zosta¢ dostosowana do mozliwosci szybkiej ucieczki
1 ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nie nalezy pozostawia¢ sprzetu podlgczonego do zasilania, ktéry nie przewiduje sie do
uzycia na obecnym stanowisku pracy oraz nie wolno pozostawiaé takiego sprzetu
podtaczonego do sieci po zakonczeniu pracy w danym dniu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi bezpieczenstwa ujetymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401);

® Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912)



4.Cze$¢ opisowa opracowania.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka ulicy Mlynskiej w Nowej Cerekwi, bedacej
droga publiczng gminng w miejscowosci Nowa Cerekwia, na dzialce ewidencyjnej nr 778/2,
obreb ewidencyjny Nowa Cerekwia, powiat glubczycki. Remont bedzie polegat na:

e frezowanie zlego stanu nawierzchni asfaltowej jezdni jako warstwy S$cieralnej do

istniejgcej podbudowy w postaci bloczkdéw betonowych prostokatnych;

e frezowanie zlego stanu nawierzchni asfaltowej jezdni wybranych zjazdow;

e ocena techniczna A “ewentualna wymiana przepustow pod wybranym1 zjazdami bez

zmiany charakterystycznych parametréw catego zjazdu; \

o—wprzypadku ustalenia ubytkéw w podbudowie, uzupelnienie jej bloczkiem

betonowym lub betonem,

e wykonanie nawierzchni — warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na

jezdni i zjazdach.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany -charakterystycznych parametréw drogi:
szerokosci jezdni, parametrow zjazdow oraz rzednych wysokosciowych.

Ze wzgledu na realizacj¢ remontu jednego obiektu budowlanego nie ma potrzeby ustalania
kolejnosci realizacji kolejnych obiektow budowlanych.

Na potrzeby inwestycji nie ma potrzeby:

e wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na podstawie przepisow o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie przepisow prawa
budowlanego.

Do remontu drogi nie stosuje si¢ przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 124).

Podstawy formalne opracowania:

e koniecznos$¢ dokonania zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe;
e obowigzujace akty prawne

Wiasciciel nieruchomos$ci: Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.
Zarzadca drogi: Burmistrz Kietrza.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki, opis projektowanych zmian, rozbiorki,
obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania.

Przedmiotowa dziatka nr 778/2 stanowi droge publiczng gminng nr 108846 O. Wobec braku
zabudowan w pasie drogowym nie ma potrzeby okreslania rozbiérek obiektow oraz
opisywania istniejgcych obiektow na dzialce przeznaczonej do dalszego uzytkowania.
Obecnie cata dzialka stanowi pas drogowy skladajacy si¢ z: jednej dwukierunkowej jezdni,
poboczy utwardzonych i trawiastych, zjazdow utwardzonych i gruntowych oraz rowdow
przydroznych utwardzonych i trawiastych.

Projektowe zmiany zagospodarowania.
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Projektowane zmiany w zagospodarowaniu zwigzane sa bezposrednio z remontem dorgi.
Rozbiorki.
Brak
Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania.
Brak
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Zasadnicze zagospodarowanie dzialki — inwestor nie planuje innego zagospodarowania
dziatki drogowej w sposéb inny niz dotychczas.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - brak

Uklad komunikacyjny — w trakcie wykonywania remontu — zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, docelowo bez zmian.

Parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ — nie dotyczy w przypadku remontu
drogi.

Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czg¢Sci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki — brak potrzeby okreslania, wszystkie
elementy drogi (jezdnia, pobocza, zjazdy i rowy) zachowajg parametry techniczne.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki.

Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej:
a) powierzchnia catkowita dziatki nr 778/2 — 5678 m?;
b) powierzchnia przeznaczona do remontu: jezdnia i zjazdy — 2902 m?,
¢) szerokos¢ jezdni — zmienna.

S. Dane informujgce czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
mocy ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cala przedmiotowa dzialka ewidencyjna nr 778/2 nie jest wpisana do rejestru zabytkow
Wojewddztwa Opolskiego. Na terenie dzialki nie znajdujg si¢ stanowiska archeologiczne
wpisane do rejestru zabytkow. Teren inwestycji nie jest wpisany do ewidencji zabytkow.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje aktualnie zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego teren dzialki nr 778/2 nie jest ochroniony na mocy
nieistniejgcego planu.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Dziatka ewidencyjna nr 778/2, jak i otaczajacy dzialke tren nie jest polozony w granicach
terenu gorniczego.

7. Dane i informacje o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw drogi oraz uzytkownikoéw dzialek sgsiednich. Dziatki sgsiednie nie beda
zagrozone splywem wod opadowych i roztopowych z projektowanego terenu.
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Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dziatki, do ktorej planowany jest
remont.

Na terenie dziatki nie wystepujg istniejace zagrozenia dla Srodowiska.

W trakcie prowadzenia prac przewiduje si¢: nieznaczne zanieczyszczenie powietrza
spalinami urzadzen budowlanych, zapylenie powietrza kurzem podniesionym podczas prac
oraz wywolane ruchem pojazdéw. Inwestycja w czasie realizacji bedzie miata marginalny lub
nie bedzie miata w ogdle wptywu na $rodowisko po wykonaniu. Nie przewiduje si¢ zadnego
zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw drogi. W czasie prowadzenia robét nalezy
zminimalizowaé zagrozenie dla higieny, zdrowia i zycia uzytkownikéw przedmiotowej drogi
oraz dzialek bezposrednio potozonych przy drodze poprzez stosowanie zapisow zawartych w
informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje si¢ zadnego zagrozenia dla srodowiska.

8. Inne Kkonieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

Prostota forma drogi, specyfika, sposob uzytkowania nie dajg podstaw do podania innych
koniecznych danych.

9. Powierzchnia zabudowy obliczona zgodnie z polska norma PN-ISO 9836: 1997.
Nie dotyczy
10. Opis wyznaczenia obszaru oddzialywania.

Po przeprowadzeniu analizy zapisow aktow prawnych nalezy stwierdzi¢, iz obszar
odziatlywania planowego do realizacji remontu miesci si¢ w catodci na dzialce nr 778/2, na
ktérej zostal zaprojektowany.

11. Poprawa stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Obecnie jezdnia drogi pozostaje mocno skorodowana. Przez ostatnie kilkanascie lat droga nie
byta remontowana. Z grubosci nawierzchni wynoszacej ok. Scm przez ruch pojazdow oraz
dzialanie promieni stonecznych powstaty liczne ubytki siggajace do podbudowy z bloczkéw
betonowych, ktore przed laty stanowily nawierzchnig. Na niektorych fragmentach jezdni
ubytki siegajg wiecej niz 40% powierzchni. Ruch pojazdéow jest mocno ograniczony ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia zawieszenia. Remont nawierzchni spowoduje
uspokojenie ruch oraz mozliwos¢ tagodnego poruszania pojazdow. Nowa nawierzchnia
pozwoli na tatwiejsze odprowadzenie powierzchniowe wody.

12. Spojnosé sieci drog publicznych.
Cze$¢ drogi gminnej publicznej w ciagu ulicy Mtiynskiej bedacej przedmiotem remontu
poprzez inne fragmenty ulicy Mtynskiej ktére nie sa przewidziane do remontu taczy sig
poprzez trzy skrzyzowania z drogg publiczng wojewodzka nr 416.

13. Podniesienie standardu drogi.

Nie ulega watpliwosci, ze poprzez remont drogi, w szczegdlnosci polegajacy na wymianie
nawierzchni — warstwy $cieralnej standard zostanie podniesiony do poziomu nowej drogi.
Standard poruszania po nawierzchni pozbawionej ubytkéw oraz nawierzchni pozbawionej
katuz w znacznych dziurach bgdzie bez watpienia lepszy niz w stanie dotychczasowym.

14. Inne dane i opisy dotyczace drogi.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukeji drogi:
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1) warstwa $cieralna — beton asfaltowy do cienkich warstw Scieralnych (BBTM);
2) podbudowa — bloczki betonowe o grubosci 20cm — poza opracowaniem,

3) podbudowa pod bloczkami — warstwy kruszyw o réznym uziarnieniu.

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

e zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow, emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

e wlasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie, pola elektromagnetyczne i
inne zakldcenia — przedmiotowa inwestycja nie emituje wymienionych czynnikoéw
w ilosciach majgcych wplyw na stan srodowiska 1 zdrowie ludzi,

e wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne — inwestycja nie wprowadza zmian w drzewostanie, brak jest drzew w
bezposrednim  sasiedztwie, brak wplywu na powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe odprowadzane jak dotychczas do rowow przydroznych do
kanalizacji deszczowe;. '

16. Srodowisko.

Dhugos$¢ remontowanej drogi wynosi ok. 495m, wobec czego inwestycja nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
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Projekt zagospodarowania dziatki
dla remontu drogi publicznej, Nowa Cerekwia, ul. Mtynska

Obiekt Droga publiczna gminna 108846 O Skala
Rysunek Zagospodarowanie - zakres robét remontowych 1:100
Adres Nowa Cerekwia, ul. Mtyriska, dz. nr 778/2 NI, rysunku
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Inwestor Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz 03.2019
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Glubezyce, 2019-03-21

Licencja nr G.6642.253.2019_1602_CL0

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Glubezycki
48-100 Ghibczyce ul.Kochanowskiego 15

2. Licencjobiorca: Gmina Kietrz
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Lp. |Nazwa materialu zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru/obiektu, do
materiatu zasobu wykonania |ktorego odnosi sig licencja 1)
kopii
1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 2019-03-21 |Nowa Cerckwia dz. 778/2

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce
podmioty do wykorzystywania, wyszczeg6lnionych w pkt 3 materialow zasobu2)
dla potrzeb wlasnych niezwiazanych z dziatalnoscia gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji
celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby 3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 2101, z pdzn.
zm.) kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostgpnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokodcei dziesigeiokrotnosci oplaty, za udostgpnienic tych

materiatdw.

1) Okreslenie obszaru/obiektu moze nastgpié poprzez wskazanie: jednostki podziatu terytorialnego kraju, jednostki podziatu kraju stosowane w EGIB (jednostki
ewidencyjne, obreby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykaz godet mapy. wspotrzgdne poligonu, nazwe i identyfikator TERYT migjscowoscei, nazwe i
identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktow osnowy geodezyjnej, identyfikatory punktow granicznych Informacja nie jest
wymagana w przypadku udostepniania dokumentéw wehodzacych w sklad operatow technicznych
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystania udostgpnionych materialow zasobu nalezy wybra¢ wedlug listy stanowiacej zalacznik do niniejszego wzoru
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznoset licencji;

2) adres strony internetowej umozliwiajgeej przeprowadzenie wery fikacji, o ktorej mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art 40c ust 4 ustawy:

4) klauzulg. ze zgodnie z art 40c st 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci
urzgdowej;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt |
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