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Opracowanie zawiera:

1. Czes$¢ opisowa:

2. Czes¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny Rys. Nr 1.
2. Plan orientacyjny, lokalizacja w miejscowosci 1:10000 Rys. Nr 2

3. Projektowane oznakowanie tymczasowe 1:1000 Rys. Nr 4.
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Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt:
e organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych;
dla zadania ,,Remont odcinka ulicy Mlynskiej w Nowej Cerekwi, bedacej droga
publiczng gminng”.

Opis polozenia, okreslenia drogi i podmiotu zarzadzajacego.

PolozZenie drogi.

Droga potozona jest w miejscowosci Nowa Cerekwia, w ciggu ul. Mlynskiej, jednostka
ewidencyjna Kietrz-obszar wiejski, obreb ewidencyjny Nowa Cerekwia, na dzialce
ewidencyjnej nr 778/2.

Wiasciwe przypisanie drogi.

Przedmiotem inwestycji jest droga publiczna gminna we wladaniu Gminy Kietrz, dla
ktorej zarzadcq jest Burmistrz Kietrza.

Oznaczenie drogi: 108846 O

Okreslenie podmiotu zarzqdzajgcego.

Na podstawie art. 10, ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 1990 wraz ze zmianami, dalej Prawo o ruchu
drogowym) zarzadzanie ruchem na drogach gminnych nalezy do wiasciwego miejscowo
Starosty. Gmina Kietrz jako wlasciciel nieruchomosci gruntowych na dziatce ewidencyjnej
nr 778/2 na ktorych usytuowana jest droga oraz Burmistrz Kietrza jako zarzadca drogi nie
oddawat jej w zarzadzanie innemu podmiotowi, wobec czego to Burmistrz Kietrza jest
zarzadca drogi a Starosta Glubczycki organem zarzadzajacym ruchem na drodze gminnej.
Szczegolowa podstawa prawna oznakowania:

1. dziatania podmiotu zarzadzajacego ruchem — stosowanie znakéw oraz zasad ich
umieszczania zgodnie z ustawg 1 przepisami wykonawczymi.

Podstawy prawne opracowania:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 wraz ze zmianami);

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szezegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
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nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity, Dz. U. 7 2017 r., poz. 784), w

szezegolnosci:

§ 2, ust. 2 w zwigzku z § 2, ust. 1 — dzialania w zakresie zarzadzania ruchem
realizowane sa przez podejmowanie czynno$ci organizacyjno-technicznych,
m.in.: sporzadzenie projektéw organizacji ruchu, rozpatrywanie projektow
organizacji ruchu, zatwierdzanie organizacji ruchu;

§ 3, ust 1 - organ zarzadzajacy ruchem, m.in: rozpatruje projekty
organizacji ruchu, zatwierdza organizacje¢ ruchu;

§ 4, ust. 1 — podstawg do wprowadzenia organizacji ruchu jest zatwierdzenie
organizacji ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem;

§ 4, ust. 3, pkt 1 — projekt organizacji ruchu moze przedstawi¢ do
zatwierdzenia zarzad drogi;

§ 6, ust. 1 — organizacj¢ ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji

ruchu organ zarzadzajacy ruchem wlasciwy dla danej drogi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity, Dz. U.

z 2018r., poz. 1990 wraz ze zmianami).
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Opis techniczny.

Opis stanu istniejgcego.

Obecnie odcinek ulicy Mtynskiej w Kietrzu jest droga publiczng gminng 108846 O,
jednojezdniowa, stanowigca dostgp do budynkoéw mieszkalnych zlokalizowanych na
dziatkach przylegtych do drogi. Odcinek ulicy Mtynskiej objety opracowaniem potozony jest

na dzialce ewidencyjnej nr 778/2. Czgs¢ drogi bedaca w opracowaniu posiada nawierzchnig¢

bitumiczng mocno skorodowang, z licznymi ubytkami.

Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzane na calym odcinku powierzchniowo do

otwartych ciekéw przydroznych i ostatecznie do kanalizacji deszczowej. Szeroko$¢ jezdni
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zmienna: ok. 5 m. Zjazdy do przewazajacej czgsci utwardzone o réznych nawierzchniach:

betonowe, asfaltowe oraz z kostki betonowe;j.

Opis stanu projektowanego
Inwestycja obejmuje remont drogi, jako przywrdcenie jej stanu poprzez:
e frezowanie zlego stanu nawierzchni asfaltowej jezdni jako warstwy S$cieralnej do
istniejacej podbudowy w postaci bloczkéw betonowych prostokatnych;
e frezowanie zlego stanu nawierzchni asfaltowej jezdni wybranych zjazdow;
e ocena techniczna i ewentualna wymiana przepustow pod wybranymi zjazdami bez
zmiany charakterystycznych parametréw catego zjazdu;
e w przypadku ustalenia ubytkow w podbudowie, uzupelnienie jej bloczkiem
betonowym lub betonem,
e wykonanie nawierzchni — warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na
jezdni i zjazdach.
Czg$¢ objeta remontem tworzy ksztatt linii minimalnie zakrzywionej. Poczatek 1 koniec
odcinka remontowanego tworza skrzyzowania z innymi drogami gminnymi: od strony
zachodniej dziatka ewidencyjna nr 779, od strony wschodniej dziatka ewidencyjna nr 785. W
obrebie skrzyzowan od strony zachodniej 1 wschodniej remontowana droga nie taczy si¢ z
drogami innymi niz gminne. Do kazdego zabudowania przy odcinku remontowanym ul.
Mtiynskiej istnieje dostep z drogi wojewodzkiej nr 416 poprzez inne drogi gminne od strony
wschodniej i zachodniej. Projekt nie zaklada wylgczenia z ruchu calej szerokosci jezdni,
jednakze w przypadku chwilowego zablokowania jezdni maszynami budowlanymi bedzie

istniat swobodny dostgp do zabudowan.
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Ruch na drodze

Ruch na drodze ogranicza si¢ w praktyce do samochodéw osobowych mieszkancoéw
budynkéw zlokalizowanych przy drodze oraz pojazdow rolniczych mieszkancow.
Sporadycznie odnotowano pojawienie si¢ niewielkich samochodéw ciezarowych
wykonujacych ustugi dowozu.

Istniejgce oznakowanie

Na terenie drogi bedacej przedmiotem remontu istnieje obecnie jeden znak A-7 — ,ustap

pierwszenstwa” na skrzyzowaniu od strony wschodniej — zgodnie z rysunkiem oznakowania.

oy il 5 : g

eSO

Na skrzyzowaniu od strony zachodniej, na odrebnej dzialce ewidencyjnej nr 779 (rdwniez

droga gminna, ul. Mtynska), nieobje¢tej opracowaniem znajduje si¢ znak B-20 ,stop”.
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Obydwa znaki zaréwno przed rozpoczgciem robot budowlanych, w ich trakcie i po
wykonaniu pozostang na swoich miejscach.

Tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot budowlanych, rodzaj znakow i

sposob umieszczenia.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych, jednostka wprowadzajaca
organizacj¢ ruchu zobowigzana jest do zawiadomienia odpowiednich jednostek (organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, wlasciwego miejscowo komendanta Policji) 0 jej
wprowadzeniu z zachowaniem terminu okreslonego w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem, 0 ile zawiadomienie takie jest
wymagane.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z remontem drogi oraz w trakcie jego wykonywania
zaplanowano na terenie drogi objetej opracowaniem lokalizacje z obu stron na jednym shupku
tymczasowego:

e znaku B-33 — ,,ograniczenie predkosci”, z ograniczeniem do 30 km/h;

e znaku A-14 — ,roboty drogowe”.
Inwestor planuje sukcesywne wykonywanie robot budowlanych jedynie na odcinku drogi |
polowie jej szerokosci, jednoczes$nie umozliwiajac dojazd do posesji znajdujacych si¢ przy
remontowanej drodze z obu stron. Dodatkowo przy ilosci pojazdéw wigkszej niz dwa nalezy
zaplanowa¢ dwie osoby do kierowania ruchem. Odcinek wykonywania prac planowany jest
na dlugo$¢ ok. 50m i wraz z ich postepem bedzie sukcesywnie przesuwany. Nie bedzie
wymagane zabezpieczenie odcinak jezdni zaporami drogowymi, ze wzgledu na mozliwos¢
poruszania si¢ pojazdéw po podbudowie z bloczkéw betonowych.
Oznakowanie wskazane powyzej powinno spetnia¢ wymagania:

e grupa znakOow — mate, $rednica 600mm,

e materiat odblaskowy typu 2.
Zasady umieszczenia znakow:

e po prawej stronie jezdni (obok jezdni),

e dwa znaki na jednym stupku,

e odleglos¢ skrajnej krawedzi tarczy znaku lub tabliczki od krawedzi jezdni — 0,50m,

e odlegtos¢ dolnej krawedzi tabliczki od poziomu jezdni — 2,00m (dotyczy réwniez

znaku okraglego).
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Informacje dodatkowe

Prace beda wykonywane zgodnie z posiadanym przez Inwestora opracowaniem
wymaganym do zgloszenia robot budowlanych. Dla takiego zakresu zadania nie ma potrzeby
wykonywania pelnego projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 29 w zwigzku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (teks jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 1202 wraz z pozniejszymi zmianami) inwestor
dokonat lub dokona zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe
do wilasciwego organu, ktorym jest Starosta Gtubczycki.

Umiejscowienie znakow przedstawia rysunek , bedacy integralng czescig niniejszego

projektu.
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