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1 Konstrukcje pod wiatę i pod wyposażenie wiaty
1

d.1
KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

20.0*8.0*0.05 m3 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

2*10.0*0.5*0.5*0.8 m3 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

2*10.0*0.5*0.5*0.8 m3 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu. Beton zwykły C12/15

m3

2*10.0*0.4*0.4*0.8 m3 2.560
RAZEM 2.560

5
d.1

KNR 2-02
1218-02
analogia

Wsporniki ze stali teowej ramienne - profile mocowania słupów drewnianych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

2*10*4*0.4 m2 32.000
RAZEM 32.000

2 Konstrukcje dachu i pokrycia dachu
7

d.2
KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej (elementy S1)

m3

drew.
20*2.0*0.14*0.14 m3

drew.
0.784

RAZEM 0.784
8

d.2
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej (elementy P1,P2,P3,P4)

m3

drew.
2*4*2.88*0.14*0.14+2*4*1.54*0.14*0.14+2*4*2.26*0.14*0.14+2*5*4.00*0.14*
0.14

m3

drew.
1.831

RAZEM 1.831
9

d.2
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(elementy M1)

m3

2*11*1.28*0.14*0.14 m3 0.552
RAZEM 0.552

10
d.2

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej (elementy K1)

m3

2*18*2.75*0.1*0.16 m3 1.584
RAZEM 1.584

11
d.2

KNR 2-02
0408-02

Wieszaki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (ele-
menty S2)

m3

2*5*1.1*0.14*0.14 m3 0.216
RAZEM 0.216

12
d.2

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

2*4*0.5*(2.78+1.39)*5.5 m2 91.740
RAZEM 91.740

13
d.2

KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami olejowymi

m2

2*(2*0.1*2.75*18+2*0.16*2.75*18)+2*(0.14*4*2.88*4)+2*(0.14*4*1.54*4)+2*
(0.14*4*2.26*4)+2*(0.14*4*4.00*5)+2*(0.14*4*1.1*5)+2*(0.14*4*2.00*10)+2*
(0.14*4*1.28*11)

m2 148.136

RAZEM 148.136
14

d.2
KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami olejowymi

m2

2*4*0.5*(2.78+1.39)*5.5 m2 91.740
RAZEM 91.740

15
d.2

NNRNKB
202 0523-01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

2*4*0.5*(2.78+1.39)*5.5 m2 91.740
RAZEM 91.740

16
d.2 kalk. własna

Tablica informacyjna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2 kalk. własna

Stojak na rowery szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

18
d.2 kalk. własna

Śmietnik parkowy szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2 kalk. własna

Miejsca do siedzenia - ławostoły szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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